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BRONZE

       Desso Textiele vloerbedekking - Tegels

Essence Stripe
Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode ISO 2424 Getuft 1/10 “
Aspect ISO 2424 Lussenpool
Verfmethode Solution dyed
Dimensie EN ISO 24342 cm x cm 50 x 50  (20 tegels per doos)
Drager ISO 2424 Polyester vlies
Rug ISO 2424 DESSO ProBase Polyver®

Poolmateriaal ISO 2424 BCF Polyamide 6
Totale dikte ISO 1765 mm 5.5
Effectieve pooldikte ISO 1766 mm 2.6
Totale massa ISO 8543 g/m² 3900
Poolinzetmassa ISO 2424 g/m² 500
Effectieve poolmassa ISO 8543 g/m² 310
Pooldichtheid ISO 8543 g/cm³ 0.119
Noppental ISO 1763 /dm² 1580
Elektrostatische oplading ISO 6356 kV ≤ 2,0
Verticale weerstand ISO 10965 Ohm - 
Horizontale weerstand ISO 10965 Ohm - 
Gebruiksclassificatie EN 1307 33 Projectgebruik - zwaar gebruik 
Luxe klassering EN 1307 LC 1
Dimensionele stabiliteit EN 986 % ≤ 0,2
Contactgeluidsisolatie ΔLW ISO 10140 dB 24
Geluidsabsorptie ISO 354 Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0.01 0.01 0.07 0.19 0.32 0.32
Geluidsreductie ISO 354 αw 0.15
Warmtedoorlaatweerstand ISO 8302 m².K/W 0.040
Brandgedrag EN 13501-1 Bfl - s1 (onverlijmd getest)
Prodis - GUT www.pro-dis.info 02A37240
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