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surestep
®

safestep
®

Een duurzame vloer die 

uitstekende antislipeigenschappen 

(tot en met R12) combineert 

met een groot aantal 

ontwerpmogelijkheden. Dankzij 

PUR Pearl blijft de vloer een leven 

lang mooi en effectief.

•  R10, R11 en R12 met verbeterde 
antislipprestaties

•  De meeste producten met een PUR 
Pearl finish zijn makkelijk te reinigen en 
onderhoudsvriendelijk.

•  Mat oppervlak voor geringe 
streepwerking en een natuurlijke look.

•  Transparante of gekleurde duurzame 
slijtlaag die zorgt dat uw vloer mooi blijft

•  Hoog percentage gerecycled PVC-inhoud
•  Breed scala aan dessins

Voordelen

Constructie

Krasbestendige PUR Pearl 
laag met antislipkorrels.

Glasvliesdrager 
voor dimensiestabiliteit

Transparante of gekleurde slijtlaag 
met antislipkorrels.

Compacte rug die voor 60% 
uit gerecycled materiaal bestaat.

Technische tabel
Step voldoet aan de eisen van EN - ISO 10582 & EN 13845

Surestep Original
Surestep Star

Surestep Wood
Surestep Stone

Surestep Mineral
Surestep Texture Safestep R11 Safestep R12 Safestep Aqua Surestep Laguna

1 Totale dikte EN - ISO 24346 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

= Dikte slijtlaag EN - ISO 24340 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm

H Commercieel gebruik EN - ISO 10874 Klasse 34 Klasse 34 Klasse 34 Klasse 34 Klasse 34 Klasse 34

 K Industrieel gebruik EN - ISO 10874 Klasse 43 Klasse 43 Klasse 43 Klasse 43 Klasse 43 Klasse 43

: Collectie 24 - 13 12 - 8 - 5 - 5 8 4 12 12

, Rolbreedte EN - ISO 24341 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

9 Rollengte EN - ISO 24341 20 - 27 m 20 - 27 m 20 - 27 m 20 - 27 m 20 - 27 m 20 - 27 m

. Totaalgewicht EN - ISO 23997 2,75 kg/m2 2,75 kg/m2 2,75 kg/m2 2,75 kg/m2 2,75 kg/m2 2,75 kg/m2

2 Dimensiestabiliteit EN - ISO 23999 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1%

3 Indrukbestendigheid EN - ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm

g Geschikt voor bureaustoelen EN 425 Geschikt Geschikt Geschikt Geschikt Geschikt Geschikt

b Gebruik in natte omgeving EN 13533 Ja Nee Ja Ja Ja Ja

> Kleurechtheid EN - ISO 105 B-02 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6

0 Flexibiliteit EN - ISO 24344 ø 10mm ø 10mm ø 10mm ø 10mm ø 10mm ø 10mm

[ Slipweerstand

DIN 51130 R10 R10 R11 R12 R10 R10

EN 13845 Annex 
D 50.000 omwentelingen 
<10% verlies

Klasse 34/43 Klasse 34/43 Klasse 34/43 Klasse 34/43 Klasse 34/43 Klasse 34/43

EN 13845 Annex C ESf ESf ESf ESf ESb ESb / ESf

Din 51097 Klasse C Klasse B

5
Weerstand tegen 
huishoudelijke chemicaliën EN-ISO 26987 Goed Goed Goed Goed Goed Goed

M Elektrische weerstand EN 1081 (R1) > 1,109 Ω > 1,109 Ω > 1,109 Ω > 1,109 Ω > 1,109 Ω > 1,109 Ω

Step voldoet aan de eisen van of EN 14041

R Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

L Statische elektriciteit EN 1815 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV

e Warmtegeleidingcoëfficiënt EN 12524 0,25 W/m,K 0,25 W/m,K 0,25 W/m,K 0,25 W/m,K 0,25 W/m,K 0,25 W/m,K

[ Slipweerstand EN 13893 DS: 0,30 DS: 0,30 DS: 0,30 DS: 0,30 DS: 0,30 DS: 0,30


